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STEELPRO

SAFETY.

MASCARILLA
RESPIRATORIA HWORK
(STEELPRO)

DESCRIPCION

La mascarilla respiratoria de mantenimiento, brinda una
confortable e  higiénica  protecciéon  respiratoria
especialmente disefiada para el sector alimenticio y salud,
eliminando el riesgo de contaminacién cruzada por
exhalaciéon del usuario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Disefo ultraliviano y ergonémico.

- Fabricada en celulosa pre moldeada de 180 gr.
« Lamina para ajuste nasal

+ Mayor Comodidad.

+ Mayor respiracion.

- Elastico para mejor ajuste al rostro.

. Desechable

APLICACIONES

- Protecciéon para niveles bajos de particulado, libres de
particulas oleosas (hasta 0.3 um / flujo aire: 85 L/min).

- Actividades de alimentos, restaurantes y toda actividad que
requiera una mascarilla tapa boca.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

« Coloque la mascarilla sobre su boca, tire el elastico por detras
de su cabeza.

« Presione con los dos dedos indices el ajuste metélico para una
mayor firmeza y comodidad.

ADVERTENCIAS

- No utilice la mascarilla como respirador contra polvo.
- Revise las condiciones de trabajo antes de seleccionar el epps a
utilizar.

PROTECCION
RESPIRATORIA

FICHA TECNICA

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el
limite de exposicion.

- No usar en atmésferas cuyo contenido de oxigeno sea menor a
19.5 %.

- No usar en atmosferas en las que el contaminante esté en
concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y
la Salud).

- No usar en atmésferas que contengan vapores y gases toxicos,
asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en
exposicion directa.

EMPAQUE
Caja por 50 unidades.
GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones del
producto estdn basadas en pruebas que se consideran
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERU SAC informa que no ofrece garantia
por uso de este producto en un periodo de tiempo
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es
directamente

responsable de la aplicacién y utilizacién del mismo, por lo
cual VICSA SAFETY PERU SAC no se hara responsable por
lesiones o dafios directos e indirectos generados como
consecuencia de la inadecuada  asignacién,
almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso
indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro
producto por defectos de fabricacién y/o ensamble
durante los dos (2) primeros meses de facturado el
producto, VICSA SAFETY PERU SAC asumird
responsabilidad de aceptar devolucién y/o reemplazar la
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y
concluido el proceso de determinacién de defectos de
calidad.

La presente garantia aplica para toda la linea de productos
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes
de nuestra Linea de Alturas.
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SAFETY.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICION FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo
de fabricacién de sus productos incluyendo materias
primas, fabricacién, almacenamiento y transporte cuenta
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que, de acuerdo a la aplicacién en la proteccién a los
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico,
Hidrocarburos, Minero y demas, recomendamos a los
empleadores y usuarios realizar la respectiva seleccién,
clasificacion 'y disposicion final de acuerdo a los
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional
peruanos.

PROTECCION
RESPIRATORIA




